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Raport pomiaru szczelności układu 
VENTIFLEX®

 

Badanie prowadzone wg normy PN-EN 17192:2018  
1. Aparatura pomiarowa: 

! Ciśnieniomierz PVM610 

! Cyfrowy mikromanometr różnicowy – CMR-10A BAA SK 

! Kryza pomiarowa „II” o zakresie pomiarowym 1-16 m3/h 

! Kryza pomiarowa „III” o zakresie pomiarowym 15-100 m3/h 

! Zwężka pomiarowa DN160 o zakresie pomiarowym 100-1500 m3/h 

! Wentylator zewnętrzny sterowany falownikiem 

! Przewody felcowe z blachy ocynkowanej DN160/DN80 

2. Dokładności pomiarowe: 

! pomiar ciśnienia - +/- 2 Pa; 

! pomiar przepływu w zakresie 1-16 m3/h  (+/- 0,2 m3/h) 

! pomiar przepływu w zakresie 15-120 m3/h (+/- 1,8 m3/h) 

! pomiar przepływu w zakresie 100-1000 m3/h  (+/- 5 m3/h) 

 



  Strona 2 z 3 

 

4. Układ pomiarowy: 

 

5. Parametry pomiaru oraz instalacji: 

Temperatura powietrza = 25 [oC] 
Ciśnienie atmosferyczne = 1020 [hPa] 
Pole  powierzchni sieci przewodów AS = 19,91 [m2] 
Całkowita długość połączeń  LSC = 11,08 [m] 
Ciśnienie próbne (nadciśnienie) P = 200 [Pa] 
Ciśnienie próbne (podciśnienie) P = 200 [Pa] 
Czas działania ciśnienia t = 5 min 
Podczas pomiaru nie zaobserwowano odkształcenia sieci przewodów 

5. Wyniki pomiaru: 

Przeciek powietrza dla nadciśnienia: q = 2,37 [m3/h] 
Przeciek powietrza dla podciśnienia: q = 2,35 [m3/h] 
Dopuszczalny strumień objętościowy strat q = 3,92 [m3/h] 
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6. Obliczone wartości: 

Dopuszczalny współczynnik nieszczelności fmax = 9,393 x 10-5 
Osiągnięty współczynnik nieszczelności przy nadciśnieniu: f = 3,27 x 10-5 

Osiągnięty współczynnik nieszczelności przy podciśnieniu: f = 3,24 x 10-5 

7. Rezultat badań:    
 
Pozytywny, uzyskana klasa szczelności: ATC 3 (dawniej klasa C) 

 
 
 
Sporządził i wykonał: 
 

 
Dr inż. Zenon Koszorz  
 
 


