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REKUPERATORY | WENTYLACJA

Rekuperator
FLAT 550+

KLASA

ENERGETYCZNA D
WERSJA ENTALPICZNA m

100% BY PASS WYMIENNIKA CIEPLA

PLASKA OBUDOWA POZWALAJACA NA MONTAZ POD SUFITEM

MOZLIWOSC WSPOLPRACY Z NAGRZEWNICA WODNA POWIETRZA

ENERGOOSZCZEDNY SYSTEM ZABEZPIECZAJACY PRZED ZAMARZANIEM

ALUMINIOWY WYMIENNIK CIEPLA O SPRAWNOSCI ODZYSKU CIEPLA DO 95%

IZOLACJA TERMICZNA | AKUSTYCZNA WYKORZYSTUJACA PODWOJNA OBUDOWE IZOLOWANA PIANKA POLIURETANOWA

NOWOCZESNY STEROWNIK
Z MOZLIWOSCIA KOMUNIKAC)I PRZEZ Wi-Fi | BLUETOOTH

Opis Standard Wi-Fi Comfort Wi-Fi  i0S/Andoid
Sterowanie z telefonu Android/iOS z dowolnej lokalizacji + + +
Sterowanie przez przegladarke komputera z dowolnej lokalizacji + + nie dotyczy
Sterowanie z telefonu Android/iOS lokalnie w zasiegu Bluetooth + + +
Sterowanie pracg wentylatorow (wtacz/wytacz, regulacja 3-stopniowa) + + +
Ptynna regulacja predkosci wentylatorow - + +
Programowanie harmonogramow pracy w okresie tygodniowym - + +
Przetaczanie trybow pracy: party, kominek, wietrzenie, harmonogramy - + +
Przypomnienie o koniecznoSci wymiany filtrow + + +
Zintegrowany czujnik temperatury pomieszczenia + + nie dotyczy
Zintegrowany czujnik wilgotnosci wzglednej rH% + — nie dotyczy
Opcjonalnie czujnik stezenia CO, + + nie dotyczy

Cicha Obstuga Wysoka Sterowanie Ochrona Programowanie Wymiennik Wymiennik Odpornosé Wspotpraca z
praca wymiennika sprawnosc przez przed tygodniowe aluminiowy entalpiczny na nagrzewnica
gruntownego rzeczywista internet smogiem zamarzanie lub chtodnicg
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WYMIARY REKUPERATORA FLAT 550+
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DANE TECHNICZNE
KONFIGURACIA
KROCCOW
Numer katalogow 3ND02002GASH
gomy PRZY£ACZENIOWYCH
Numer katalogowy wersji z wymiennikiem entalpicznym 3ND02012GASH
Materiat wykonania wymiennika przeciwpradowego w wykonaniu Aluminium

standardowym

Materiat wykonania wymiennika przeciwpradowego w wykonaniu
entalpicznym

Membrana polimerowa

wykonanie standardowe - prawe

Klasa energetyczna A/BE
Sprezd j 150 P Czerpni Wiyci
prez dyspozycyjny a zerpnia yciag
Maksymalny sprez dyspozycyjny 1050 Pa
Maksymalna moc wentylatoréw 340W Wyrzutnia Nawiew
Maksymalna sprawnos¢ odzysku ciepta 94%
Masa wtasna 62 kg
Gwarancja 2 lata _ »
Wstepna nagrzewnica elektryczna (wersja R, np. R200R N viykenanie w odbic lustrzanym - lewe
lub R200ER) Opdja _
. - . Wyciag Czerpnia
Sterownik Standard Wi-Fi W standardowym wyposazeniu — <=
Sterownik Comfort Wi-Fi Opcgja . - .
Elementy wykonawcze sterownika GWC (nr kat. GWC20024) Opcja Nawiew Wyrzutnia
Komplet 4 sztuk podstawek do posadowienia rekuperatora Opcia -
na podtodze (nr kat. OP4G) PY
(E) dot. wersji entalplicznych
WYKRES WYDAJNOSCI REKUPERATORA
FLAT 550
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