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REKUPERATORY | WENTYLACJA

Rekuperator

REVVERSUS
450+

KLASA D
ENERGETYCZNA
WERSJA ENTALPICZNA m
NAWET 95% ODZYSKANE) ENERGII

POTRAFI ZATRZYMAC AZ 70% CZASTECZEK EPM2.5

WYMIANA FILTROW BEZ KONIECZNOSCI OTWIERANIA REKUPERATORA

NAJINIZSZE KOSZTY UZYTKOWANIA - BEZGRZAtKOWE ZABEZPIECZENIE PRZED ZAMARZANIEM

IZOLACJA TERMICZNA | AKUSTYCZNA WYKORZYSTUJACA PODWOJNA METALOWA OBUDOWE IZOLOWANA PIANKA
POLIURETANOWA - TECHNOLOGIA PML.
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Opis Standard Wi-Fi Comfort Wi-Fi  i0S/Andoid
Sterowanie z telefonu Android/iOS z dowolnej lokalizacji + + +
Sterowanie przez przegladarke komputera z dowolnej lokalizacji + + nie dotyczy
Sterowanie z telefonu Android/iOS lokalnie w zasiegu Bluetooth + + +
Sterowanie pracg wentylatorow (wtacz/wytacz, regulacja 3-stopniowa) + + +
Ptynna regulacja predkosci wentylatorow - + +
Programowanie harmonogramow pracy w okresie tygodniowym - + +
Przetaczanie trybow pracy: party, kominek, wietrzenie, harmonogramy - + +
Przypomnienie o koniecznoSci wymiany filtrow + + +
Zintegrowany czujnik temperatury pomieszczenia + + nie dotyczy
Zintegrowany czujnik wilgotnosci wzglednej rH% + — nie dotyczy
Opcjonalnie czujnik stezenia CO, + + nie dotyczy
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Cicha praca Obstuga Sprawnosé Sterowanie Programowanie Wymiennik Wymiennik Wymiennik Odpornosc na Wspébtpraca
wymiennika wymiennika przez internet tygodniowe aluminiowy poliestrowy entalpiczny zamarzanie z nagrzewnicg
gruntowego lub chtodnicg
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WYMIARY REKUPERATORA REVERSUS 450+
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Numer katalogowy

Numer katalogowy wersji z wymiennikiem entalpicznym

Klasa energetyczna

Maksymalna sprawnosé odzysku ciepta

Sprawnos¢ odzysku ciepta wedtug normy EN13141-7

Poziom hatasu

Moc elektryczna wentylatorow / zasilanie

Maksymalne natezenie pradu wentylatorow

Klasa izolacji wentylatorow

Natezenie pradu dla rekuperatora / zasilanie

Materiat wymiennika przeciwpradowego

Masa witasna

Gwarancja

Wstepna nagrzewnica elektryczna (wersja R, np. R450R
lub R450ER)

Sterownik Standard (nr kat. BW10001)
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DANE TECHNICZNE
3EC020020ASV .
Rekuperatory Reversus maja unikalng cecha

3EC020120ASV pozwalajgcg na dowolne podtaczenie

A/BE do instalacji wentylacyjnej. Na etapie

montazu, odkrywajac lub zaslepiajac

959 poszczegbdlne krocce mozna uzyskat

az cztery warianty instalagji.
83,1%
47 dB Wyrzutni
yrautnia Wyrzutnia
2x170 W / 230V, 50/60 Hz 1F ~ WY
Czerpnla . Czerpma Nawiew
2x046A Nawiew
P54
3,5A/230V,50/60 Hz 1F
Poliester
45 kg
2 lata
Opcja
Wymagany wybér pomiedzy Wyciag

Sterownik Comfort + (nr kat. CL10001)

BWY/CL (10001)

Elementy wykonawcze sterownika GWC (nr kat. GWC20024)

Modut komunikacji internetowej (nr kat. GSMEV1000)

Komplet 4 sztuk podstawek do posadowienia rekuperatora
na podtodze (nr kat. OP4G)

System mocowania do Sciany (nr kat. WI10001)

(E) dot. wersji entalplicznych

Opcja Pozostate warianty instalacji dostepne s3
i w karcie katalogowej rekuperatora Reversus
Opdja oraz na stronie internetowej
Opdja www.aerovent.pl
Standard

WYKRESY WYDAJNOSCI REKUPERATORA

REVERSUS 450 REVERSUS 450E
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Przeplyw powietrza [m* h]
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